


Obermaschinerie
5 Canopies, heb- und senkbare akustische Reflektoren, höchste 
Stellung +19,2 m
Canopy A: 48,3 m², Stahlkonstruktion mit 2 Klappen, Nutzlast: 
500kg, Hub: 15,7 m, Hubgeschwindigkeit: 0,0166 m/s 
Klappenöffnung: Ø 3 m, 0° bis 90°, Geschwindigkeit: 50 mm/s 
Canopy B: 68,3 m², Eigenlast: 18 t, 
Hub: 15,7 m, Hubgeschwindigkeit: 0,0166 m/s
Canopy C: 39,4 m², Eigenlast: 11,6 t, 
Hub: 10,2m, Hubgeschwindigkeit: 0,0166 m/s
Canopy D: 21,9 m², Eigenlast: 4,7 t, 
Hub: 15,7 m, Hubgeschwindigkeit: 0,0166 m/s
Canopy E: 21,4 m², Eigenlast: 4,6 t, 
Hub: 15,7 m, Hubgeschwindigkeit: 0,0166 m/s
8 Beleuchterzüge: bis 14,6 m Länge, bis 323 kg Eigenlast, 
höchste Stellung Laststange +19,2 m 
Zug 1-3, 5-8: Nutzlast: max. 1200 kg, Hub: 15,7 m, 
Hubgeschwindigkeit: 0,15 m/s 
Zug 4: Nutzlast: max. 1200 kg, Hub: 10,2 m, 
Hubgeschwindigkeit: 0,15 m/s
1 Lautsprecherzug: höchste Stellung + 20,6 m Nutzlast: 2 t, 
Hub: 13,6 m, Hubgeschwindigkeit: 0,12 m/s
10 Vorhangzüge, manuell und elektrisch bewegt
10 Klappenvorhangkoffer elektrisch
10 Vorhänge, manuell

untermaschinerie
10 Bühnenpodien, elektromotorische Schubkettenantriebe, 
bis +3,7 m Nutzlast statisch 735 kg, dynamisch 365 kg, Hub: 1,2 m, 
Hubgeschwindigkeit: 0,033 m/s, Podienflächen 1-10 ( 4,3 m²/ 7,8 m²/ 
4,3 m²/ 5,3 m²/ 7,2 m²/ 5,3 m²/ 12,5 m²/ 7,6 m²/ 13,3 m²/ 12,5 m²)

computersteuerung
46 Achsen
2 Stück mobile Bedienpulte mit 6“-Touch-Display
2 Stück „vor Ort" Bediengeräte getrennt für OM /UM

Over stage machinery
5 Canopies, raise- and lowerable accustic reflectors, highest level 
+19.20 m
Canopy A: 48,3 m², steel structure with two flaps payload: 500kg, 
lift: 15.7 m, speed: 0.0166 m/s 
flap opening: Ø 3m, 0° till 90°, speed: 50 mm/s 
Canopy B: 68,3 m², dead load: 18 t, 
lift: 15.7 m, lifting speed: 0.0166 m/s
Canopy C: 39,4 m², dead load: 11.6 t, 
lift: 10.2 m, lifting speed: 0.0166 m/s
Canopy D: 21,9 m², dead load: 4.7 t, 
lift: 15.7 m, lifting speed: 0.0166 m/s
Canopy E: 21,4 m², dead load: 4.6 t, 
lift: 15.7 m, lifting speed: 0.0166 m/s
8 lighting bar: to 14.6 m lenght, to 323 kg dead weight, 
highest bar position +19.2 m bar 
Zug 1-3, 5-8: payload: max. 1200 kg, lift: 15.7 m, 
lifting speed: 0.15 m/s 
Zug 4: payload: max. 1200 kg, lift: 10.2 m, 
lifting speed: 0.15 m/s
1 Loudspeaker winch: highest position + 20.6 m live load: 2 t, 
lift: 13.6 m, lifting speed: 0.12 m/s
10 draperies, manual and electrical operation
10 draperie storages electrical
10 draperies, manual

under stage machinery
10 stage lifts,electromechanical link lift drive, up to +3.7 m payload 
statically 735 kg, dynamic 365 kg, lift: 1.2 m,
lifting speed: 0.033 m/s, areas 1-10 ( 4.3 m²/ 7.8 m²/ 4.3 m²/ 5.3 m²/ 
7.2 m²/ 5.3 m²/ 12.5 m²/ 7.6 m²/ 13.3 m²/ 12.5 m²)

control system
46 axes
2 mobile desk 6“-Touch-Display
2 operating units independent upper and lower machinery




